
Vnit฀ní vodovod PPR PN 20,

Legenda

Sací potrubí, PE 100RC De 32, SDR 11

Výtla฀né potrubí ke spot฀ebi฀฀m,PPR PN 20

PPR PN 20/
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P฀ítokové potrubí

PVC DN160

T฀íd฀ný ฀t฀rk nebo kamenivo,fr.8/16mm

Skru฀ s pevnými stupadly

nap฀.SR-M1000x1000PS/DEHA

nebo TBS-Q1000/1000/90/SP

฀achtový kónus s kapsovým stupadlem

nap฀.SH-F1000/625x600PS+K

nebo TBR-Q625/600/90/SPK

Skru฀ s pevnými stupadly a propustnými

st฀nami ve spodní ฀ásti

nap฀.SR-M1000x1000PS/DEHA

 nebo TBS-Q1000/1000/90/SP

Betonová dla฀dice,tl.40mm

Filtra฀ní písková vrstva,fr.2/4mm

฀achtový poklop s ventilací a zámkem

nap฀.GU-S-1D400T-poklop s

odv฀tráváním,s tlumicí vlo฀kou
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Pískové lo฀e, tl. 100 mm

Zásyp sypkou výkopovou

zeminou (volný terén)

Zhutn฀ný obsyp pískem (pís฀itou

zeminou), min. 300 mm nad horní

hranu potrubí

Fólie hn฀dé barvy , ฀í฀ky330 mm

Drená฀ní trubka Ø 13 - 16 cm

v drená฀ním ฀t฀rku

Kanaliza฀ní potrubí

Zatravn฀ní

+ ohumusování v tl . 150 mm

Otev฀ená rýha Pa฀ená rýha

Niveleta dna

Ve spodní vod฀V suchu

฀í฀ka dna otev฀ené rýhy

฀í฀ka pa฀ené rýhy

Ve volném terénu

Vystrojení vývody PE De 32

7
1

466

344

H
lo

u
b
k
a
 v

iz
 P

o
z
n
á
m

k
a

1
7

6

500

427
3

1
7

Pohled :

(M 1:20)

฀ez B -B:

P฀dorys :

BB

A

A

P฀edizolované potrubí PE -X, RAUTHERMEX SDR 7,4,

tl. izolace 50 mm
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