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5 - kulový kohout přímý
4 - zpětný ventil

1 2 3 4 5

Cirkulační sestava obecně 1 - kulový kohout s vypouštěním
2 - filtr mechanický
3 - oběhové čerpadlo

ZK DN 32
KKV DN 32

KKV 63

L

L

Hydrantový systém typu D25
- uzavírací třípolohová proudnice
- hadice délky 30 m
- hydrodynamický přetlak min. 0,20 MPa
- průtok min. QF = 0,3 l/s

Hydrantový systém typu D25
- uzavírací třípolohová proudnice

- hadice délky 30 m
- hydrodynamický přetlak min. 0,20 MPa

- průtok min. QF = 0,3 l/s

Hydrantový systém typu D25
- uzavírací třípolohová proudnice

- hadice délky 30 m
- hydrodynamický přetlak min. 0,20 MPa

- průtok min. QF = 0,3 l/s

Plynový kondenzační kotel THERM 35 KDZ- plynulá
regulace výkonu 3,4 - 37 kW

Stacionární nepřímotopný zásobník OKC 750/BP
- výška 2030 mm, průměr 950 mm
- objem zásobníku 725 l
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Expanzní nádoba HS040
- výška 620 mm, průměr 320 mm

- objem nádoby 40 l

Expanzní nádoba HS035
- výška 620 mm, průměr 320 mm
- objem nádoby 35 l
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Prostup základovou deskou vyveden v dvouvrstvé korugované PE
chráničce De 125 ukončenou těsnícími manžetami
- ve výšce 0,6 m nad podlahou umístit HUVV - KKV 63
- vedeno volně po stěně
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Prostup základovou deskou vyveden v dvouvrstvé korugované PE
chráničce De 125 ukončenou těsnícími manžetami
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Pryžový kompenzátor PPR, DN 40
Pryžový kompenzátor PPR, DN 20

Pryžový kompenzátor PPR, DN 20
Pryžový kompenzátor PPR, DN 40

Pryžový kompenzátor PPR, DN 20 Pryžový kompenzátor PPR, DN 32
Pryžový kompenzátor PPR, DN 32
Pryžový kompenzátor PPR, DN 20

Pryžový kompenzátor PPR, DN 20
Pryžový kompenzátor PPR, DN 32 Pryžový kompenzátor PPR, DN 32

Pryžový kompenzátor PPR, DN 20
Pryžový kompenzátor PPR, DN 25
Pryžový kompenzátor PPR, DN 20

Pryžový kompenzátor PPR, DN 25
Pryžový kompenzátor PPR, DN 32
Pryžový kompenzátor PPR, DN 40

Pryžový kompenzátor PPR, DN 32
Pryžový kompenzátor PPR, DN 40

Pryžový kompenzátor PPR, DN 32
Pryžový kompenzátor PPR, DN 32

Pryžový kompenzátor PPR, DN 20
Pryžový kompenzátor PPR, DN 32

Napojení tanku na pivní porubí

2x Řídící jednotka
- centrála s integrovaným čerpadlem, ovládáním a
akumulací pro využití dešťových vod
- 595x550x265 mm - 230 V/1,25 kW,
 max. průtok 110 l/min.
- napojeno na přívod pitné vody ZK + KKV DN 40
- výtlačné potrubí napojeno přes tlakový ventil3x
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2x RV 15
(0,58 m nad podlahou)

8x
 pr

ač
ko

vý
 R

V 
1/2

 x 
3/4

"
 - 0

,1 
m 

na
d p

od
l.

- p
říp

rav
a 2

x v
arn

ý k
ote

l 1
00

l

KD

KD

2x
 VV

 15
(0,

6 m
 na

d p
od

lah
ou

)
2x

 VV
 15

(0,
6 m

 na
d p

od
lah

ou
)

2x
 VV

 15
(0,

6 m
 na

d p
od

lah
ou

)

FC

OŽ
U

WC

WC
WC

U

U

FC

FC

WC WC

U U

FC
FC

OŽOŽOŽOŽ

WC

U U

FC
FC

OŽOŽOŽOŽ

KKV 63
KK 32

++

2x
R 

25
/20

Dopojení vodovodní přípojky
D63 - PE 100 RC

viz situace
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Rozvody cirkulace teplé vody,
PPR, PN 20

20 x 3,4

40 mm
30 mm

32 x 5,4

Teplá voda

30 mm

Legenda TI teplé vody

Návlečná (λ = 0,04 W.m-1.K-1)

13 mm

Průměr
potrubí

Návlečná (λ = 0,04 W.m-1.K-1)

Návlečná (λ = 0,04 W.m-1.K-1)

Průměr
potrubí Tepelná izolace

25 x 4,2
13 mm

32 x 5,4
13 mm

Studená voda

Návlečná (λ = 0,04 W.m-1.K-1)

Tl. izolace

Návlečná (λ = 0,04 W.m-1.K-1)

Legenda TI studené vody

25 x 4,2

Tepelná izolace
20 x 3,4

Návlečná (λ = 0,04 W.m-1.K-1)

Tl. izolace

Kulový kohout (KK)
Rohový ventil (RV)

Míchací baterie na stěně
Míchací baterie

Legenda armatur

Splachovací nádržkaFC

Pojistný ventil (PV)

Tlakoměr
Pa

Zpětný ventil (ZV)

Vypouštěcí kohout (KKV)

Vnější dopojení vodovodní přípojky
D63, PE 100 RC (DN 50 PE)

Legenda potrubí

Rozvody teplé vody,
PPR, PN 20

Rozvody studené vody,
PPR, PN 20

- Uzavírací armatury budou umístěny dle ČSN 75 5401,
- potrubí je označeno vnějším průměrem x tloušťkou stěny,
- závitové armatury jsou označeny jmenovitou světlostí DN/ID, případně v palcích,
- minimální sklon bude 0,3 % směrem k vypouštěcím armaturám,
- kotvení potrubí a výškové umístění přívodů vody bude dle montážních návodů dodavatelů,
- potrubí PPR je označeno vnějším průměrem x tl. stěny a bude zaizolováno tepelnou izolací, viz legenda,
- potrubí je PPR, PN 20 převážně vedeno v podhledu a v drážce, není-li uvedeno jinak,
- prostupy vodovodního potrubí svislými a vodorovnými konstrukcemi jsou opatřeny ocelovou chráničkou,
- ochranu proti znečištění pitné vody ve vnitřním vodovodu a zařízení na ochranu proti znečištění) zpětným průtokem
nutno řešit dle ČSN EN 1717, dále viz technická zpráva.

Zásady pro provádění

1 - kulový kohout s vypouštěním - KKV,
2 - zpětný ventil - ZK
3 - tlakoměr 0 až 1,5 MPa
4 - pojistný ventil
5 - expanzní nádoba (EN), průtočná3

1

Pojistná sestava obecně:
4

5

2

Pa

Zásobníkový
ohřívač vody

Vnitřní vodovod
- přívod SV

Vnitřní
 vodovod

Zásobníkový
ohřívač vody

40 x 6,7 13 mmNávlečná (λ = 0,04 W.m-1.K-1)

50 x 8,4 13 mmNávlečná (λ = 0,04 W.m-1.K-1)

63 x 10,5 13 mmNávlečná (λ = 0,04 W.m-1.K-1)

40 x 6,7 Návlečná (λ = 0,04 W.m-1.K-1)

50 x 8,4 Návlečná (λ = 0,04 W.m-1.K-1)

63 x 10,5 Návlečná (λ = 0,04 W.m-1.K-1)

40 mm
40 mm
40 mm

Rozvody dešťové vody,
PPR, PN 20

Vnější dopojení dešťové vody do
akumulační nádrže
D50, PE 100 RC (DN 40) - část
sportovní hala, D40 (DN32) - část
restaurace

Potravinářská hadice
nápojová (4x pivní hadice
6,7x9,5 mm + 2x nápojová
hadice 6,7x9,5 mm)Rozvody požární vody,

Pozink. ocel

Legenda stoupacího potrubí:
+

+

-

-

Potrubí vedeno o podlaží výše, směr
průtoku do nižšího podlaží

Potrubí vedeno o podlaží výše, směr
průtoku do vyššího podlaží

Potrubí vedeno o podlaží níže, směr
průtoku do vyššího podlaží

Potrubí vedeno o podlaží níže, směr
průtoku do nižšího podlaží

Ozn. Název místnosti Plocha (m2)
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06

Zádveří 60,48

1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23

Recepce
Zázemí recepce
Koupelna recepce
Šatna
Koupelna
WC

Úklidová místnost

1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43

1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.60
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
1.70
1.71
1.72
1.73
1.74
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
1.80
1.81
1.82
1.83
1.84
1.85

WC
Šatna
Koupelna
WC
WC
WC předsíň ženy
WC ženy
WC ženy
Šatna pro rozhodčí-muži
Koupelna
WC

Šatna pro rozhodčí-ženy
Koupelna
WC

Šatna
Koupelna
WC
WC
Šatna
Koupelna
WC
WC

Chodba

Masérna
Zádveří
Úklidová místnost
Sklad
Tělocvična
Sklad
Technická místnost
Sklad
Hala

WC předsíň muži
WC muži
WC muži

Recepce pro hosty
Sklad recepce

WC umývárna muži
WC muži

Chodba
Úklidová místnost
WC bezbariérové ženy

WC muži

WC umývárna ženy

WC ženy
WC ženy

WC předsíň ženy

WC bezbariérové muži
Šatna zaměstnanci - ženy
Koupelna
Šatna zaměstnanci - muži
Koupelna
Kancelář
Koupelna
Chodba
Výtah

Výtah

Sklad odpadu
Sklad suchých potravin
Sklad mražených potravin
Příprava a úprava masa
Kuchyň
Technická místnost
Mytí bílého nádobí
Mytí černého nádobí
Chodba
Příprava zeleniny
Sklad zeleniny

Úklidová místnost
WC předsíň ženy
WC ženy
WC předsíň muži
WC muži
Foyer
Únikové schodiště

Sklad

13,10
20,77
6,20
16,42
14,71
1,49
1,49
16,42
14,71
1,49
1,49
8,10
1,49
1,49
4,81
1,72
3,20
16,53
194,93
4,81
1,72
3,20
8,10
1,49
1,49
16,42
14,71
1,49
1,49
16,42
14,71
1,49
1,49
29,58
46,83
6,00
13,14
83,55
47,18
72,79
130,52
1652,11

14,71

5,59
19,15

6,70

3,60
7,70
1,52

7,64
2,15
1,48
1,48

12,50
5,06
4,16
4,15
12,32
5,21
12,32
5,21
12,32
5,21
40,97
5,49
7,00
8,23
9,27
10,50
53,99
42,78
5,71
6,58
10,45
13,75
12,65

4,14
3,27
1,67
3,27
1,67

543,56
22,88

1.86 Dětský koutek 96,17

Sklad nápojů 14,28
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.
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Legenda místností
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Ohřívač TV

Dopojení dešťové vody z
akumulační nádrže
D50 - PE 100 RC

viz situace

Pojistnou sestavu instalovat na potrubí před napojením
ohřívače TV
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ZV
 32

Cirkulační sestavu instalovat na potrubí před
napojením ohřívače TV
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instalovat automatický
dopouštěcí ventil DN 15
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Dopojení dešťové vody z akumulační
nádrže

D40 - PE 100 RC
viz situace

2x
R 

25
/20

2x
R 

25
/20

2x
R 

25
/20

2x
R 

25
/20

2x
R 

25
/20

2x
R 

25
/20

2x
R 

25
/20

KK
V 6

3
KK

 32

WC

U

2x RV 1/2"
(0,58 m nad podlahou)

2x RV 1/2"
(0,58 m nad podlahou)

RV 1/2"
(0,58 m nad podlahou)

RV 1/2"
(1,04 m nad podlahou)

RV 1/2"
(1,04 m nad podlahou)

RV 1/2"
(1,04 m nad podlahou)

RV 1/2"
(1,04 m nad podlahou)
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N 1/2"
(1,15 m nad podlahou)

N 1/2"
(1,15 m nad podlahou)

N 1/2"
(1,15 m nad podlahou)

N 1/2"
(1,15 m nad podlahou)

2x RV 1/2"
(0,58 m nad podlahou)

2x RV 1/2"
(0,60 m nad podlahou)
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Ozn. Popis
UmyvadloU 550 x 410 x 165

Rozměry [mm]

Umyvadlo bezbariérovéUINV 640 x 550 x 170
Pisoárová mísaPM 305 x 340 x 535
Záchodová mísaWC 530 x 360 x 350
Záchodová mísa bezbariérováWCINV 360 x 700 x 450
Kuchyňský dřezKD 1190 x 600 x 900
VýlevkaVL 435 x 500 x 400
Odtokový žlabOŽ 900 x 152 x 51
Myčka nádobíMN 575 x 605 x 820
Myčka sklaMS 401 x 490 x 595
Výrobník leduV 386 x 600 x 643
Výčepní dřezVD
KávovarKV
KonvektomatK
Výčepní stojanyVS
Automatická pračka se sušičkouAP+S
VarnaVR

1890 x 600 x 40
475 x 563 x 530

1 156 x 1815 x 800
-

1040 x 680 x 742
900 x 800 x 900

Legenda zař. předmětů
Počet [ks]
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Pryžový kompenzátor Multifunkční cirkulační teromstatický ventil (MCTV)

PV DN20

PV DN20

2
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4
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3
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1.851.86

1.66

1.23

1.22

1.17

1.18
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Změkčovač vody
KABINET 5D
NAUTILUS 79/ř.š.
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Hadice potravinářská nápojová - pivní
-6,7 x 9,5 mm

-na propojení pivního vedení

 
Hadice potravinářská nápojová
-6,7 x 9,5 mm
-na propojení nápojového vedení

20 x 3,4
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